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RENAULT KANGOO VAN Extra Blue dCi 95 GSR2

Motor: Blue dCi 95 Palivo: Nafta
Zdvihovy objem (cm3): 1461 Typ prevodovky: Manualni
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Opce a prislusenstvi

Calounéni Barva
latkové calounéni inti bild Mineral
Kola

15" ocelové disky kol s
okrasnymi kryty "Mini"

Jiné moZnosti Sedadlo spolujezdce podélné a vySkové
Elektricky ovlddana vnéjsi zp&tna zrcétka, nastavitelné

vyhFivana, elektricky sklopna Technicke kritérium CZ

ISOFIX na sedadle spolujezdce Vyhtivana sedadla

Plnohodnotna rezerva Vyskové nastavitelné sedadlo ridice

"Komfort" s bederni opérkou
ZvySené uziteCné zatizeni

Detail packd

Paket Komfortni sezeni (VyhFivana sedadla, vySkové nastavitelné sedadlo Fidice
"Komfort" ...)

Vyhfivana sedadla

VysSkové nastavitelné sedadlo Fidice "Komfort" s bederni opérkou
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Sedadlo spolujezdce podéiné a vyskové nastavitelné

www.renault.cz

Standardni vybava

AKTIVNI A PASIVNi BEZPECNOST

Elektronicky stabilizacni systém ESC vc.
asistenta rozjezdu do kopce a systému
stabilizace pFivésu

E-Call - systém pro pfivolani pomoci

v pfipadé nehody

Tempomat s omezovacem rychlosti
Upozornéni na nezapnuté bezpecnostni
pasy

Sklopny kli¢ se tfemi tlacitky

Airbag fidiCe a spolujezdce

Airbag spolujezdce

Bocni a hlavové airbagy

Active emergency braking system

s detekci chodcU a cyklist{

systém sledovani unavy ridice

systém rozpoznavani dopravnich znacek s
varovanim o prekroceni povolené
rychlosti

systém varovani pred opusténim jizdniho
pruhu s automatickou korekci jizdni drahy
systém kontroly tlaku v pneumatikach

VNE)Si VZHLED
15" ocelové disky kol
Okrasné kryty kol mini, design Carten

INTERIER A SEDADLA

Uzaviratelna pfihradka pred
spolujezdcem

Stfedova konzole s loketni opérkou
Plastovy volant
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VIDITELNOST A RIiZENi

Zpétné zrcatko Wideview pro hlidani
mrtvého uhlu

Zadni parkovaci kamera

Zadni parkovaci senzory

7" displej pristrojové desky

Destovy a svételny senzor

Automatické prepinani dalkovych svétel
LED denni sviceni se svételnym podpisem
ve tvaru C

Ténovana skla

Bez zpétného zrcatka

Halogenové Celni svétlomety

KOMFORT A MULTIMEDIA

Manualni klimatizace

Predni elektricky ovldadana okna s
impulsnim ovladanim okna fidice
Replikace smartphone

multimedialni systém Easy Link s 8"
displejem a funkci zrcadleni smartphone

NAKLADOVY PROSTOR

Plechova prepazka plna

LED osvétleni nakladového prostoru
12V zasuvka v nakladovém prostoru
Plastova podlaha kabiny

Zakladni plastové obloZeni nakladového
prostoru

EXTERIER
VnéjSi kliky nelakované
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Pravé posuvné dvere plné

Leva predni ¢ast nakladového prostoru
plna

Zaplechované boky vzadu

Zadni dvere oteviratelné do uhlu 180° plné

Technické udaje

Objem
Nadrz na Adblue (I):
Objem palivové nadrze (l):

18,6 (L1) /18,3 (L2)
54

Spotifeba a emise WLTP (konkrétni
vozidlo)

WLTP Emise CO2 (g/km): 140
Kombinovana spotreba - rychly 4.5
cyklus (17100 km) WLTP:

Kombinovana spotreba - stfedni 5.0
cyklus (17100 km) WLTP:

Kombinovana spotfFeba - pomaly 5.7
cyklus (17100 km) WLTP:

WLTP spotfFeba - smiSeny cyklus 53
(17100 km):

Vykony

Maximalni rychlost (km/h): 164
Pohon

Pohanéna naprava: Predni
Karosarské provedeni

Typ karoserie: Furgon
Pocet dvefri: 4

Rizeni
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DOPLNKY
Technické kritérium

INTERIER
|atkové Calounéni inti

Pramér otaceni (m): 11,31/11,75
Kola a pneumatiky

Pneumatiky (predni/zadni): 195/65R15
Hmotnosti

Provozni hmotnost minimalni 1632
(kg):

Maximalni dovolena hmotnost 750
nebrzd. pfivésu:

Maximalni dovolena hmotnost 1500
brzd. pFivésu:

UzZitecna hmotnost (kg): 668.0
Maximalni povolena celkova 2230
hmotnost (kg):

Motor

Max. vykon kW (k): 70 (95)
Pocet ventilG: 8
Typ vstrikovani: Common Rail
Metodika NEDC=0 / Metodika 1
WLTP =1:

Pocet valcu: 4
Maximalni to¢ivy moment (Nm): 260
Zdvihovy objem (cm3): 1461
Palivo: Nafta

Rozméry
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Svétla vysSka (mm): 152/169  Pocet rychlosti: 6
Vyska nakladového prostoru: 1215
Délka nakladového prostoru: 1806 .
Vyska (mm): 1864 Aevrgflynamlka .
Sitka véetné& zpé&tnych zrcatek 2159 Vnéjsi hluk pohybujiciho se 68
(mm): vozidla dB(A):
Délka (mm): 4486
Rozvor (mm): 2716 Objem
Maximalni objem 3300 (L1) /4900
Typ vozidla zavazadlového (L2) /3000
TVV: REKREHAB6BX10RBOBO prostoru (dm3): (dvoukabina)
Potet mist: 5 Objem 3300 (L1) 74900 (L2)
zavazadlového / 3 000 (dvoukabina)
prostoru (dm3):
Pfevodovka Objem nakladového prostoru 33
Typ prevodovky: Manualni  (m3):

Vozidlo bude vybaveno jednou ze zobrazenych pneumatik. Konkrétni pneumatiku urci vyrobni zavod na
zakladé dodavatelského fetézce. Volbu pneumatiky nelze nijak ovlivnit. Dalsi informace o vozidle a cenach
najdete v ceniku nebo se obratte na autorizovaného prodejce.

NAJDETE VASI OSOBN| KONFIGURACI

NA INTERNETU www.renault.cz
UZ1SKT
- Nactenim vaseho QR kédu

U VASEHO DEALERA

- Tim Ze date prodejci kdd vasi konfigurace : UZ1SKT

Pri dodani je zakaznikovi k dispozici uZivatelska prirucka k vozidlu v digitalni podobé.
Navod k pouZiti v papirové podobé je k dispozici k objednani na oddéleni poprodejnich
sluzeb
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Stitky pneumatik identické pro pfedni i zadni napravu

* X %
* *
* *
ENERG
Continental 0311963

195/65 R 15 95 H XL c1
]

0¥£/0202

*Vzhledem ke specifikdim vyroby vozidel vzdy zobrazujeme vice stitkd.
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https://eprel.ec.europa.eu/QR/483149

